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3-Phasen Energiezähler EMU Light 3/65 ST
Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage nach EN 60715.
Zur Erfassung der positiven Wirkenergie. MID zugelassen und geprüft nach Modul B + D.
Kann ab Werk für Verrechnungszwecke eingesetzt werden, keine zusätzlichen Eichgebühren.
3x230/400 V AC, 5(63)A , 50 Hz

Für Direktanschluss bis 63A

Eintarif

Anlaufstrom: <15mA

Betriebsfrequenz: 45 - 55Hz

Ausführung entspricht IEC 1036 

Eigenverbrauch : <0,7 W / Phase
Genauigkeitsklasse B gem. MID Modul B + D.

Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC1036, 
Schutzart: IP20

Erfüllt CE Anforderungen

Einbaubreite : 6 TE (106 mm)

Arbeitsbereich : -25°C - +50°C

S0-Schnittstelle: 1‘000 Imp./kWh (ti=40ms)
Festmengenimpulsausgang 10 Imp./Wh (Rote LED)
Auslesung über optischen Auslesekopf nach IEC61107

Displayanzeige

7-stellig, eine Dezimalstelle 000000.0 kWh

Grafische Darstellung der Auslastung des Strombereichs mit 7 Segmenten

Erkennung und Signalisation bei Falschanschluss (Meldung mit entsprechenden Anzeigen)

Rücklaufsperre

Bezugsnachweis:

EMU Elektronik AG, www.emuag.ch
Tel.: +41 (0)41 811 02 20
Fabrikat: EMU AG
Type: EMU Light 3/65 ST
Art. Nr.: 954000
3-Phasen Energiezähler EMU Light 3/65 DT
Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage nach EN 60715.
Zur Erfassung der positiven Wirkenergie. MID zugelassen und geprüft nach Modul B + D.

Kann ab Werk für Verrechnungszwecke eingesetzt werden, keine zusätzlichen Eichgebühren.

3x230/400 V AC, 5(63)A , 50 Hz

Für Direktanschluss bis 63A

Doppeltarif (HT/NT)

Anlaufstrom: <15mA

Betriebsfrequenz: 45 - 55Hz

Ausführung entspricht IEC 1036 

Eigenverbrauch : <0,7 W / Phase

Genauigkeitsklasse B gem. MID Modul B + D.

Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC1036, 

Schutzart: IP20

Erfüllt CE Anforderungen

Einbaubreite : 6 TE (106 mm)

Arbeitsbereich : -25°C - +50°C

S0-Schnittstelle: 1‘000 Imp./kWh (ti=40ms)
Festmengenimpulsausgang 10 Imp./Wh (Rote LED)

Auslesung über optischen Auslesekopf nach IEC61107

Displayanzeige

7-stellig, eine Dezimalstelle 000000.0 kWh

Grafische Darstellung der Auslastung des Strombereichs mit 7 Segmenten

Erkennung und Signalisation bei Falschanschluss (Meldung mit entsprechenden Anzeigen)

Anzeige des aktiven Tarifs

Rücklaufsperre

Anzeige wechselt nach 8 Sekunden auf das nächste Anzeigebild

Bezugsnachweis:

EMU Elektronik AG, www.emuag.ch

Tel.: +41 (0)41 811 02 20
Fabrikat: EMU AG

Type: EMU Light 3/65 DT

Art. Nr.: 954100

3-Phasen Energiezähler EMU Light 3/65 ST M-Bus
Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage nach EN 60715.

Zur Erfassung der positiven Wirkenergie. MID zugelassen und geprüft nach Modul B + D.

Kann ab Werk für Verrechnungszwecke eingesetzt werden, keine zusätzlichen Eichgebühren.

3x230/400 V AC, 5(63)A , 50 Hz

Für Direktanschluss bis 63A

Mit eingebautem M-Bus Modul (Vor Manipulation- und Schmutz geschützt)
M-Bus entspricht EN1434

Eintarif

Anlaufstrom: <15mA

Betriebsfrequenz: 45 - 55Hz

Ausführung entspricht IEC 1036 

Eigenverbrauch : <0,7 W / Phase

Genauigkeitsklasse B gem. MID Modul B + D.

Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC1036, 

Schutzart: IP20

Erfüllt CE Anforderungen

Einbaubreite : 6 TE (106 mm)

Arbeitsbereich : -25°C - +50°C

S0-Schnittstelle: 1‘000 Imp./kWh (ti=40ms)
Festmengenimpulsausgang 10 Imp./Wh (Rote LED)

Auslesung über optischen Auslesekopf nach IEC61107

Displayanzeige

7-stellig, eine Dezimalstelle 000000.0 kWh

Grafische Darstellung der Auslastung des Strombereichs mit 7 Segmenten

Erkennung und Signalisation bei Falschanschluss (Meldung mit entsprechenden Anzeigen)

Rücklaufsperre

M-Bus Auslesedaten:

Wirkenergie (kWh) 

Mom. Wirkleistung (W) pro Phase L1 / L2 / L3

Mom. Wirkleistung (W) total

Mom. Spannung (V) pro Phase L1 / L2 / L3

Mom. Strom (A) pro Phase L1 / L2 / L3

Mom. Strom (A) total

Mom. Leistungsfaktor (Cos Phi) pro Phase L1 / L2 / L3

Max. Wirkleistung (W) pro Phase L1 / L2 / L3
Max. Strom (A) pro Phase L1 / L2 / L3

Anzahl Spannungsausfälle

Am Zähler eingestellte S0 - Impulsrate
M-Bus Belastung: 2.2mA

Bezugsnachweis:

EMU Elektronik AG, www.emuag.ch

Tel.: +41 (0)41 811 02 20

Fabrikat: EMU AG

Type: EMU Light 3/65 ST M-Bus
Art. Nr.: 954200
3-Phasen Energiezähler EMU Light 3/65 DT M-Bus
Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage nach EN 60715.

Zur Erfassung der positiven Wirkenergie. MID zugelassen und geprüft nach Modul B + D.

Kann ab Werk für Verrechnungszwecke eingesetzt werden, keine zusätzlichen Eichgebühren.

3x230/400 V AC, 5(63)A , 50 Hz

Für Direktanschluss bis 63A

Mit eingebautem M-Bus Modul (Vor Manipulation- und Schmutz geschützt)

M-Bus entspricht EN1434

Doppeltarif (HT/NT)

Anlaufstrom: <15mA

Betriebsfrequenz: 45 - 55Hz

Ausführung entspricht IEC 1036 

Eigenverbrauch : <0,7 W / Phase

Genauigkeitsklasse B gem. MID Modul B + D.

Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC1036, 

Schutzart: IP20

Erfüllt CE Anforderungen

Einbaubreite : 6 TE (106 mm)

Arbeitsbereich : -25°C - +50°C

S0-Schnittstelle: 1‘000 Imp./kWh (ti=40ms)
Festmengenimpulsausgang 10 Imp./Wh (Rote LED)

Auslesung über optischen Auslesekopf nach IEC61107

Displayanzeige

7-stellig, eine Dezimalstelle 000000.0 kWh

Grafische Darstellung der Auslastung des Strombereichs mit 7 Segmenten

Erkennung und Signalisation bei Falschanschluss (Meldung mit entsprechenden Anzeigen)

Anzeige des aktiven Tarifs

Rücklaufsperre

Anzeige wechselt nach 8 Sekunden auf das nächste Anzeigebild

M-Bus Auslesedaten:

Wirkenergie (kWh) Tarif 1

Wirkenergie (kWh) Tarif 2

Mom. Wirkleistung (W) pro Phase L1 / L2 / L3

Mom. Wirkleistung (W) total

Mom. Spannung (V) pro Phase L1 / L2 / L3

Mom. Strom (A) pro Phase L1 / L2 / L3

Mom. Strom (A) total

Mom. Leistungsfaktor (Cos Phi) pro Phase L1 / L2 / L3

Max. Wirkleistung (W) pro Phase L1 / L2 / L3

Max. Strom (A) pro Phase L1 / L2 / L3

Anzahl Spannungsausfälle

Am Zähler eingestellte S0 - Impulsrate

M-Bus Belastung: 2.2mA

Bezugsnachweis:

EMU Elektronik AG, www.emuag.ch

Tel.: +41 (0)41 811 02 20
Fabrikat: EMU AG

Type: EMU Light 3/65 DT M-Bus 

Art. Nr.: 954300

3-Phasen Energiezähler EMU Light 3/5 ST
Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage nach EN 60715.

Zur Erfassung der positiven Wirkenergie. MID zugelassen und geprüft nach Modul B + D.

Kann ab Werk für Verrechnungszwecke eingesetzt werden, keine zusätzlichen Eichgebühren.

3x230/400 V AC, 5(6)A , 50 Hz

Für Wandleranschluss /5A

Wandlerfaktor „1“ (5/5A), nicht Veränderbar (Manipulations geschützt da Zähler für Verrechnungszwecke)

Eintarif

Anlaufstrom: <5mA

Betriebsfrequenz: 45 - 55Hz

Ausführung entspricht IEC 1036 

Eigenverbrauch : <0,7 W / Phase

Genauigkeitsklasse B gem. MID Modul B + D.

Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC1036, 

Schutzart: IP20

Erfüllt CE Anforderungen

Einbaubreite : 6 TE (106 mm)

Arbeitsbereich : -25°C - +50°C

S0-Schnittstelle: 1‘000 Imp./kWh (ti=40ms)
Festmengenimpulsausgang 10 Imp./Wh (Rote LED)

Auslesung über optischen Auslesekopf nach IEC61107

Displayanzeige

7-stellig, eine Dezimalstelle 000000.0 kWh

Grafische Darstellung der Auslastung des Strombereichs mit 7 Segmenten

Erkennung und Signalisation bei Falschanschluss (Meldung mit entsprechenden Anzeigen)

Rücklaufsperre

Bezugsnachweis:

EMU Elektronik AG, www.emuag.ch

Tel.: +41 (0)41 811 02 20
Fabrikat: EMU AG

Type: EMU Light 3/5 ST

Art. Nr.: 955000
3-Phasen Energiezähler EMU Light 3/5 DT

Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage nach EN 60715.

Zur Erfassung der positiven Wirkenergie. MID zugelassen und geprüft nach Modul B + D.

Kann ab Werk für Verrechnungszwecke eingesetzt werden, keine zusätzlichen Eichgebühren.

3x230/400 V AC, 5(6)A , 50 Hz

Für Wandleranschluss /5A

Wandlerfaktor „1“ (5/5A), nicht Veränderbar (Manipulations geschützt da Zähler für Verrechnungszwecke)

Doppeltarif (HT / NT)
Anlaufstrom: <5mA

Betriebsfrequenz: 45 - 55Hz

Ausführung entspricht IEC 1036 

Eigenverbrauch : <0,7 W / Phase

Genauigkeitsklasse B gem. MID Modul B + D.

Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC1036, 

Schutzart: IP20

Erfüllt CE Anforderungen

Einbaubreite : 6 TE (106 mm)

Arbeitsbereich : -25°C - +50°C

S0-Schnittstelle: 1‘000 Imp./kWh (ti=40ms)
Festmengenimpulsausgang 10 Imp./Wh (Rote LED)

Auslesung über optischen Auslesekopf nach IEC61107

Displayanzeige

7-stellig, eine Dezimalstelle 000000.0 kWh

Grafische Darstellung der Auslastung des Strombereichs mit 7 Segmenten

Erkennung und Signalisation bei Falschanschluss (Meldung mit entsprechenden Anzeigen)
Aktiver Tarif
Rücklaufsperre
Bezugsnachweis:

EMU Elektronik AG, www.emuag.ch

Tel.: +41 (0)41 811 02 20
Fabrikat: EMU AG

Type: EMU Light 3/5 DT
Art. Nr.: 955100
3-Phasen Energiezähler EMU Light 3/5 ST M-Bus
Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage nach EN 60715.

Zur Erfassung der positiven Wirkenergie. MID zugelassen und geprüft nach Modul B + D.

Kann ab Werk für Verrechnungszwecke eingesetzt werden, keine zusätzlichen Eichgebühren.

3x230/400 V AC, 5(6)A , 50 Hz

Für Wandleranschluss /5A

Wandlerfaktor „1“ (5/5A), nicht Veränderbar (Manipulations geschützt da Zähler für Verrechnungszwecke)

Mit eingebautem M-Bus Modul (Vor Manipulation und Schmutz geschützt)

M-Bus entspricht EN1434

Eintarif

Anlaufstrom: <5mA

Betriebsfrequenz: 45 - 55Hz

Ausführung entspricht IEC 1036 

Eigenverbrauch : <0,7 W / Phase

Genauigkeitsklasse B gem. MID Modul B + D.

Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC1036, 

Schutzart: IP20

Erfüllt CE Anforderungen

Einbaubreite : 6 TE (106 mm)

Arbeitsbereich : -25°C - +50°C

S0-Schnittstelle: 1‘000 Imp./kWh (ti=40ms)
Festmengenimpulsausgang 10 Imp./Wh (Rote LED)

Auslesung über optischen Auslesekopf nach IEC61107
Displayanzeige

7-stellig, eine Dezimalstelle 000000.0 kWh

Grafische Darstellung der Auslastung des Strombereichs mit 7 Segmenten

Erkennung und Signalisation bei Falschanschluss (Meldung mit entsprechenden Anzeigen)

Rücklaufsperre

M-Bus Auslesedaten:

Wirkenergie (kWh)
Mom. Wirkleistung (W) pro Phase L1 / L2 / L3

Mom. Wirkleistung (W) total

Mom. Spannung (V) pro Phase L1 / L2 / L3

Mom. Strom (A) pro Phase L1 / L2 / L3

Mom. Strom (A) total

Mom. Leistungsfaktor (Cos Phi) pro Phase L1 / L2 / L3

Max. Wirkleistung (W) pro Phase L1 / L2 / L3

Max. Strom (A) pro Phase L1 / L2 / L3

Anzahl Spannungsausfälle

Am Zähler eingestellte S0 - Impulsrate

M-Bus Belastung: 2.2mA

Bezugsnachweis:

EMU Elektronik AG, www.emuag.ch

Tel.: +41 (0)41 811 02 20
Fabrikat: EMU AG

Type: EMU Light 3/5 ST M-Bus
Art. Nr.: 955200

3-Phasen Energiezähler EMU Light 3/5 DT M-Bus

Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage nach EN 60715.

Zur Erfassung der positiven Wirkenergie. MID zugelassen und geprüft nach Modul B + D.

Kann ab Werk für Verrechnungszwecke eingesetzt werden, keine zusätzlichen Eichgebühren.

3x230/400 V AC, 5(6)A , 50 Hz

Für Wandleranschluss /5A

Wandlerfaktor „1“ (5/5A), nicht Veränderbar (Manipulations geschützt da Zähler für Verrechnungszwecke)

Mit eingebautem M-Bus Modul (Vor Manipulation und Schmutz geschützt)

M-Bus entspricht EN1434

Doppeltarif (HT / NT)
Anlaufstrom: <5mA

Betriebsfrequenz: 45 - 55Hz

Ausführung entspricht IEC 1036 

Eigenverbrauch : <0,7 W / Phase

Genauigkeitsklasse B gem. MID Modul B + D.

Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC1036, 

Schutzart: IP20

Erfüllt CE Anforderungen

Einbaubreite : 6 TE (106 mm)

Arbeitsbereich : -25°C - +50°C

S0-Schnittstelle: 1‘000 Imp./kWh (ti=40ms)
Festmengenimpulsausgang 10 Imp./Wh (Rote LED)

Auslesung über optischen Auslesekopf nach IEC61107

Displayanzeige

7-stellig, eine Dezimalstelle 000000.0 kWh

Grafische Darstellung der Auslastung des Strombereichs mit 7 Segmenten

Erkennung und Signalisation bei Falschanschluss (Meldung mit entsprechenden Anzeigen)
Aktiver Tarif
Rücklaufsperre

M-Bus Auslesedaten:

Wirkenergie (kWh) Tarif 1

Wirkenergie (kWh) Tarif 2
Mom. Wirkleistung (W) pro Phase L1 / L2 / L3

Mom. Wirkleistung (W) total

Mom. Spannung (V) pro Phase L1 / L2 / L3

Mom. Strom (A) pro Phase L1 / L2 / L3

Mom. Strom (A) total

Mom. Leistungsfaktor (Cos Phi) pro Phase L1 / L2 / L3

Max. Wirkleistung (W) pro Phase L1 / L2 / L3

Max. Strom (A) pro Phase L1 / L2 / L3

Anzahl Spannungsausfälle

Am Zähler eingestellte S0 – Impulsrate
Wandlerfaktor
M-Bus Belastung: 2.2mA

Bezugsnachweis:

EMU Elektronik AG, www.emuag.ch

Tel.: +41 (0)41 811 02 20
Fabrikat: EMU AG

Type: EMU Light 3/5 DT M-Bus
Art. Nr.: 955300
3-Phasen Energiezähler EMU Light 3/65 2Q ST

Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage nach EN 60715.

Zur Erfassung der positiven und negativen Wirkenergie (Bezug und Lieferung). MID zugelassen und geprüft nach Modul B + D.

Kann ab Werk für Verrechnungszwecke eingesetzt werden, keine zusätzlichen Eichgebühren.

3x230/400 V AC, 5(63)A , 50 Hz

Für Direktanschluss bis 63A

Eintarif

Anlaufstrom: <15mA

Betriebsfrequenz: 45 - 55Hz

Ausführung entspricht IEC 1036 

Eigenverbrauch : <0,7 W / Phase

Genauigkeitsklasse B gem. MID Modul B + D.

Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC1036, 

Schutzart: IP20

Erfüllt CE Anforderungen

Einbaubreite : 6 TE (106 mm)

Arbeitsbereich : -25°C - +50°C

S0-Schnittstelle: 1‘000 Imp./kWh (ti=40ms)
Festmengenimpulsausgang 10 Imp./Wh (Rote LED)

Auslesung über optischen Auslesekopf nach IEC61107

Displayanzeige
Wirkenergie (kWh) Lieferung, 6-stellig, eine Dezimalstelle

Wirkenergie (kWh) Bezug, 7-stellig, eine Dezimalstelle
Grafische Darstellung der Auslastung des Strombereichs mit 7 Segmenten

Erkennung und Signalisation bei Falschanschluss (Meldung mit entsprechenden Anzeigen)

Rücklaufsperre
Display wechselt nach 8 Sekunden zum nächsten Anzeigebild.
Bezugsnachweis:

EMU Elektronik AG, www.emuag.ch

Tel.: +41 (0)41 811 02 20
Fabrikat: EMU AG

Type: EMU Light 3/65 2Q ST

Art. Nr.: 954400

3-Phasen Energiezähler EMU Light 3/65 2Q DT

Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage nach EN 60715.

Zur Erfassung der positiven und negativen Wirkenergie (Bezug und Lieferung). MID zugelassen und geprüft nach Modul B + D.

Kann ab Werk für Verrechnungszwecke eingesetzt werden, keine zusätzlichen Eichgebühren.

3x230/400 V AC, 5(63)A , 50 Hz

Für Direktanschluss bis 63A

Doppeltarif (HT / NT)
Anlaufstrom: <15mA

Betriebsfrequenz: 45 - 55Hz

Ausführung entspricht IEC 1036 

Eigenverbrauch : <0,7 W / Phase

Genauigkeitsklasse B gem. MID Modul B + D.

Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC1036, 

Schutzart: IP20

Erfüllt CE Anforderungen

Einbaubreite : 6 TE (106 mm)

Arbeitsbereich : -25°C - +50°C

S0-Schnittstelle: 1‘000 Imp./kWh (ti=40ms)
Festmengenimpulsausgang 10 Imp./Wh (Rote LED)

Auslesung über optischen Auslesekopf nach IEC61107

Displayanzeige
Wirkenergie (kWh) Tarif 1 Lieferung, 6-stellig, eine Dezimalstelle

Wirkenergie (kWh) Tarif 2 Lieferung, 6-stellig, eine Dezimalstelle

Wirkenergie (kWh) Tarif 1 Bezug, 7-stellig, eine Dezimalstelle

Wirkenergie (kWh) Tarif 1 Bezug, 7-stellig, eine Dezimalstelle
Grafische Darstellung der Auslastung des Strombereichs mit 7 Segmenten

Erkennung und Signalisation bei Falschanschluss (Meldung mit entsprechenden Anzeigen)

Rücklaufsperre
Display wechselt nach 8 Sekunden zum nächsten Anzeigebild.
Bezugsnachweis:

EMU Elektronik AG, www.emuag.ch

Tel.: +41 (0)41 811 02 20
Fabrikat: EMU AG

Type: EMU Light 3/65 2Q ST

Art. Nr.: 954500

3-Phasen Energiezähler EMU Light 3/65 2Q ST M-Bus
Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage nach EN 60715.

Zur Erfassung der positiven und negativen Wirkenergie (Bezug und Lieferung). MID zugelassen und geprüft nach Modul B + D.

Kann ab Werk für Verrechnungszwecke eingesetzt werden, keine zusätzlichen Eichgebühren.

3x230/400 V AC, 5(63)A , 50 Hz

Für Direktanschluss bis 63A
Mit eingebautem M-Bus Modul (Vor Manipulation- und Schmutz geschützt)

M-Bus entspricht EN1434

Eintarif

Anlaufstrom: <15mA

Betriebsfrequenz: 45 - 55Hz

Ausführung entspricht IEC 1036 

Eigenverbrauch : <0,7 W / Phase

Genauigkeitsklasse B gem. MID Modul B + D.

Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC1036, 

Schutzart: IP20

Erfüllt CE Anforderungen

Einbaubreite : 6 TE (106 mm)

Arbeitsbereich : -25°C - +50°C

S0-Schnittstelle: 1‘000 Imp./kWh (ti=40ms)
Festmengenimpulsausgang 10 Imp./Wh (Rote LED)

Auslesung über optischen Auslesekopf nach IEC61107

Displayanzeige
Wirkenergie (kWh) Lieferung, 6-stellig, eine Dezimalstelle

Wirkenergie (kWh) Bezug, 7-stellig, eine Dezimalstelle
Grafische Darstellung der Auslastung des Strombereichs mit 7 Segmenten

Erkennung und Signalisation bei Falschanschluss (Meldung mit entsprechenden Anzeigen)

Rücklaufsperre
Display wechselt nach 8 Sekunden zum nächsten Anzeigebild.
M-Bus Auslesedaten:

Wirkenergie Lieferung (kWh)

Wirkenergie Bezug (kWh)
Mom. Wirkleistung (W) pro Phase L1 / L2 / L3

Mom. Wirkleistung (W) total

Mom. Spannung (V) pro Phase L1 / L2 / L3

Mom. Strom (A) pro Phase L1 / L2 / L3

Mom. Strom (A) total

Mom. Leistungsfaktor (Cos Phi) pro Phase L1 / L2 / L3

Max. Wirkleistung (W) pro Phase L1 / L2 / L3

Max. Strom (A) pro Phase L1 / L2 / L3

Anzahl Spannungsausfälle

Am Zähler eingestellte S0 - Impulsrate

M-Bus Belastung: 2.2mA

Bezugsnachweis:

EMU Elektronik AG, www.emuag.ch

Tel.: +41 (0)41 811 02 20
Fabrikat: EMU AG

Type: EMU Light 3/65 2Q ST M-Bus 
Art. Nr.: 954600

3-Phasen Energiezähler EMU Light 3/65 2Q DT M-Bus
Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage nach EN 60715.

Zur Erfassung der positiven und negativen Wirkenergie (Bezug und Lieferung). MID zugelassen und geprüft nach Modul B + D.

Kann ab Werk für Verrechnungszwecke eingesetzt werden, keine zusätzlichen Eichgebühren.

3x230/400 V AC, 5(63)A , 50 Hz

Für Direktanschluss bis 63A
Mit eingebautem M-Bus Modul (Vor Manipulation und Schmutz geschützt)

M-Bus entspricht EN1434

Doppeltarif (HT / NT)
Anlaufstrom: <15mA

Betriebsfrequenz: 45 - 55Hz

Ausführung entspricht IEC 1036 

Eigenverbrauch : <0,7 W / Phase

Genauigkeitsklasse B gem. MID Modul B + D.

Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC1036, 

Schutzart: IP20

Erfüllt CE Anforderungen

Einbaubreite : 6 TE (106 mm)

Arbeitsbereich : -25°C - +50°C

S0-Schnittstelle: 1‘000 Imp./kWh (ti=40ms)
Festmengenimpulsausgang 10 Imp./Wh (Rote LED)

Auslesung über optischen Auslesekopf nach IEC61107

Displayanzeige
Wirkenergie (kWh) Tarif 1 Lieferung, 6-stellig, eine Dezimalstelle

Wirkenergie (kWh) Tarif 2 Lieferung, 6-stellig, eine Dezimalstelle

Wirkenergie (kWh) Tarif 1 Bezug, 7-stellig, eine Dezimalstelle

Wirkenergie (kWh) Tarif 1 Bezug, 7-stellig, eine Dezimalstelle
Grafische Darstellung der Auslastung des Strombereichs mit 7 Segmenten

Erkennung und Signalisation bei Falschanschluss (Meldung mit entsprechenden Anzeigen)

Rücklaufsperre
Display wechselt nach 8 Sekunden zum nächsten Anzeigebild.
M-Bus Auslesedaten:

Wirkenergie Lieferung Tarif 1 (kWh)

Wirkenergie Lieferung Tarif 2 (kWh)

Wirkenergie Bezug Tarif 1 (kWh)

Wirkenergie Bezug Tarif 2 (kWh)
Mom. Wirkleistung (W) pro Phase L1 / L2 / L3

Mom. Wirkleistung (W) total

Mom. Spannung (V) pro Phase L1 / L2 / L3

Mom. Strom (A) pro Phase L1 / L2 / L3

Mom. Strom (A) total

Mom. Leistungsfaktor (Cos Phi) pro Phase L1 / L2 / L3

Max. Wirkleistung (W) pro Phase L1 / L2 / L3

Max. Strom (A) pro Phase L1 / L2 / L3

Anzahl Spannungsausfälle

Am Zähler eingestellte S0 - Impulsrate

M-Bus Belastung: 2.2mA

Bezugsnachweis:

EMU Elektronik AG, www.emuag.ch

Tel.: +41 (0)41 811 02 20
Fabrikat: EMU AG

Type: EMU Light 3/65 2Q DT M-Bus 
Art. Nr.: 954700

3-Phasen Energiezähler EMU Light 3/5 2Q ST
Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage nach EN 60715.

Zur Erfassung der positiven und negativen Wirkenergie (Bezug und Lieferung). MID zugelassen und geprüft nach Modul B + D.

Kann ab Werk für Verrechnungszwecke eingesetzt werden, keine zusätzlichen Eichgebühren.

3x230/400 V AC, 5(6)A , 50 Hz

Für Wandleranschluss /5A

Wandlerfaktor „1“ (5/5A), nicht Veränderbar (Manipulations geschützt da Zähler für Verrechnungszwecke)

Eintarif

Anlaufstrom: <5mA

Betriebsfrequenz: 45 - 55Hz

Ausführung entspricht IEC 1036 

Eigenverbrauch : <0,7 W / Phase

Genauigkeitsklasse B gem. MID Modul B + D.

Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC1036, 

Schutzart: IP20

Erfüllt CE Anforderungen

Einbaubreite : 6 TE (106 mm)

Arbeitsbereich : -25°C - +50°C

S0-Schnittstelle: 1‘000 Imp./kWh (ti=40ms)
Festmengenimpulsausgang 10 Imp./Wh (Rote LED)

Auslesung über optischen Auslesekopf nach IEC61107

Displayanzeige
Wirkenergie (kWh) Lieferung, 6-stellig, eine Dezimalstelle

Wirkenergie (kWh) Bezug, 7-stellig, eine Dezimalstelle
Grafische Darstellung der Auslastung des Strombereichs mit 7 Segmenten

Erkennung und Signalisation bei Falschanschluss (Meldung mit entsprechenden Anzeigen)

Rücklaufsperre
Display wechselt nach 8 Sekunden zum nächsten Anzeigebild.
Bezugsnachweis:

EMU Elektronik AG, www.emuag.ch

Tel.: +41 (0)41 811 02 20
Fabrikat: EMU AG

Type: EMU Light 3/5 2Q ST

Art. Nr.: 955400

3-Phasen Energiezähler EMU Light 3/5 2Q DT

Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage nach EN 60715.

Zur Erfassung der positiven und negativen Wirkenergie (Bezug und Lieferung). MID zugelassen und geprüft nach Modul B + D.

Kann ab Werk für Verrechnungszwecke eingesetzt werden, keine zusätzlichen Eichgebühren.

3x230/400 V AC, 5(6)A , 50 Hz

Für Wandleranschluss /5A

Wandlerfaktor „1“ (5/5A), nicht Veränderbar (Manipulations geschützt da Zähler für Verrechnungszwecke)

Doppeltarif (HT/NT)
Anlaufstrom: <5mA

Betriebsfrequenz: 45 - 55Hz

Ausführung entspricht IEC 1036 

Eigenverbrauch : <0,7 W / Phase

Genauigkeitsklasse B gem. MID Modul B + D.

Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC1036, 

Schutzart: IP20

Erfüllt CE Anforderungen

Einbaubreite : 6 TE (106 mm)

Arbeitsbereich : -25°C - +50°C

S0-Schnittstelle: 1‘000 Imp./kWh (ti=40ms)
Festmengenimpulsausgang 10 Imp./Wh (Rote LED)

Auslesung über optischen Auslesekopf nach IEC61107

Displayanzeige
Wirkenergie (kWh) Tarif 1 Lieferung, 6-stellig, eine Dezimalstelle

Wirkenergie (kWh) Tarif 2 Lieferung, 6-stellig, eine Dezimalstelle

Wirkenergie (kWh) Tarif 1 Bezug, 7-stellig, eine Dezimalstelle

Wirkenergie (kWh) Tarif 1 Bezug, 7-stellig, eine Dezimalstelle
Grafische Darstellung der Auslastung des Strombereichs mit 7 Segmenten

Erkennung und Signalisation bei Falschanschluss (Meldung mit entsprechenden Anzeigen)

Rücklaufsperre
Display wechselt nach 8 Sekunden zum nächsten Anzeigebild.
Bezugsnachweis:

EMU Elektronik AG, www.emuag.ch

Tel.: +41 (0)41 811 02 20
Fabrikat: EMU AG

Type: EMU Light 3/5 2Q ST

Art. Nr.: 955500
3-Phasen Energiezähler EMU Light 3/5 2Q ST M-Bus
Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage nach EN 60715.

Zur Erfassung der positiven und negativen Wirkenergie (Bezug und Lieferung). MID zugelassen und geprüft nach Modul B + D.

Kann ab Werk für Verrechnungszwecke eingesetzt werden, keine zusätzlichen Eichgebühren.

3x230/400 V AC, 5(6)A , 50 Hz

Wandlerfaktor „1“ (5/5A), nicht Veränderbar (Manipulations geschützt da Zähler für Verrechnungszwecke)

Mit eingebautem M-Bus Modul (Vor Manipulation und Schmutz geschützt)

M-Bus entspricht EN1434

Eintarif

Anlaufstrom: <5mA

Betriebsfrequenz: 45 - 55Hz

Ausführung entspricht IEC 1036 

Eigenverbrauch : <0,7 W / Phase

Genauigkeitsklasse B gem. MID Modul B + D.

Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC1036, 

Schutzart: IP20

Erfüllt CE Anforderungen

Einbaubreite : 6 TE (106 mm)

Arbeitsbereich : -25°C - +50°C

S0-Schnittstelle: 1‘000 Imp./kWh (ti=40ms)
Festmengenimpulsausgang 10 Imp./Wh (Rote LED)

Auslesung über optischen Auslesekopf nach IEC61107

Displayanzeige
Wirkenergie (kWh) Lieferung, 6-stellig, eine Dezimalstelle

Wirkenergie (kWh) Bezug, 7-stellig, eine Dezimalstelle
Grafische Darstellung der Auslastung des Strombereichs mit 7 Segmenten

Erkennung und Signalisation bei Falschanschluss (Meldung mit entsprechenden Anzeigen)

Rücklaufsperre
Display wechselt nach 8 Sekunden zum nächsten Anzeigebild.
M-Bus Auslesedaten:

Wirkenergie Lieferung (kWh)

Wirkenergie Bezug (kWh)
Mom. Wirkleistung (W) pro Phase L1 / L2 / L3

Mom. Wirkleistung (W) total

Mom. Spannung (V) pro Phase L1 / L2 / L3

Mom. Strom (A) pro Phase L1 / L2 / L3

Mom. Strom (A) total

Mom. Leistungsfaktor (Cos Phi) pro Phase L1 / L2 / L3

Max. Wirkleistung (W) pro Phase L1 / L2 / L3

Max. Strom (A) pro Phase L1 / L2 / L3

Anzahl Spannungsausfälle

Am Zähler eingestellte S0 – Impulsrate
Wandlerfaktor
M-Bus Belastung: 2.2mA

Bezugsnachweis:

EMU Elektronik AG, www.emuag.ch

Tel.: +41 (0)41 811 02 20
Fabrikat: EMU AG

Type: EMU Light 3/5 2Q ST M-Bus
Art. Nr.: 955600

3-Phasen Energiezähler EMU Light 3/5 2Q DT M-Bus
Elektronischer Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage nach EN 60715.

Zur Erfassung der positiven und negativen Wirkenergie (Bezug und Lieferung). MID zugelassen und geprüft nach Modul B + D.

Kann ab Werk für Verrechnungszwecke eingesetzt werden, keine zusätzlichen Eichgebühren.

3x230/400 V AC, 5(6)A , 50 Hz

Wandlerfaktor „1“ (5/5A), nicht Veränderbar (Manipulations geschützt da Zähler für Verrechnungszwecke)

Mit eingebautem M-Bus Modul (Vor Manipulation und Schmutz geschützt)

M-Bus entspricht EN1434

Eintarif

Anlaufstrom: <5mA

Betriebsfrequenz: 45 - 55Hz

Ausführung entspricht IEC 1036 

Eigenverbrauch : <0,7 W / Phase

Genauigkeitsklasse B gem. MID Modul B + D.

Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC1036, 

Schutzart: IP20

Erfüllt CE Anforderungen

Einbaubreite : 6 TE (106 mm)

Arbeitsbereich : -25°C - +50°C

S0-Schnittstelle: 1‘000 Imp./kWh (ti=40ms)
Festmengenimpulsausgang 10 Imp./Wh (Rote LED)

Auslesung über optischen Auslesekopf nach IEC61107

Displayanzeige
Wirkenergie (kWh) Tarif 1 Lieferung, 6-stellig, eine Dezimalstelle

Wirkenergie (kWh) Tarif 2 Lieferung, 6-stellig, eine Dezimalstelle

Wirkenergie (kWh) Tarif 1 Bezug, 7-stellig, eine Dezimalstelle

Wirkenergie (kWh) Tarif 1 Bezug, 7-stellig, eine Dezimalstelle
Grafische Darstellung der Auslastung des Strombereichs mit 7 Segmenten

Erkennung und Signalisation bei Falschanschluss (Meldung mit entsprechenden Anzeigen)

Rücklaufsperre
Display wechselt nach 8 Sekunden zum nächsten Anzeigebild.
M-Bus Auslesedaten:

Wirkenergie Lieferung Tarif 1 (kWh)

Wirkenergie Lieferung Tarif 2 (kWh)

Wirkenergie Bezug Tarif 1 (kWh)

Wirkenergie Bezug Tarif 2 (kWh)
Mom. Wirkleistung (W) pro Phase L1 / L2 / L3

Mom. Wirkleistung (W) total

Mom. Spannung (V) pro Phase L1 / L2 / L3

Mom. Strom (A) pro Phase L1 / L2 / L3

Mom. Strom (A) total

Mom. Leistungsfaktor (Cos Phi) pro Phase L1 / L2 / L3

Max. Wirkleistung (W) pro Phase L1 / L2 / L3

Max. Strom (A) pro Phase L1 / L2 / L3

Anzahl Spannungsausfälle

Am Zähler eingestellte S0 - Impulsrate

Wandlerfaktor
M-Bus Belastung: 2.2mA
Bezugsnachweis:

EMU Elektronik AG, www.emuag.ch

Tel.: +41 (0)41 811 02 20

Fabrikat: EMU AG

Type: EMU Light 3/5 2Q DT M-Bus

Art. Nr.: 955700
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