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M-Bus ist ein einfach zu installierender Auslesebus für Verbrauchszähler

Verdrahtung über verdrillte Zweidrahtleitung YCYM oder J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm

Beliebige Netzstruktur möglich

Genormtes Feldbus-System (EN1434)

Die Auslesung ist schnell und vermeidet Ablesefehler

Maximaler Abstand zwischen Pegelwandler (Master) und Zähler (Slave)    

zwischen 350 m und 10 km abhängig vom Kabelquerschnitt, Baudrate und Busstruktur

YCYM oder J-Y(St)Y

2 x 2 x 0,8 mm

RS232 oder RS232 auf USB





Auslesedaten EMU32
Version 1:

Wirkenergie total (Wh)

Blindenergie total (varh)

Mom. Strom total (A)

Mom. Wirkleistung total (W)

Mom. Blindleistung total (var)

Mom. Spannung (V) pro Phase 

Mom. Leistungsfaktor (Cos-Phi) pro Phase

Mom. Netzfrequenz (Hz)

15min Max. Wirkleistung (W)

Anzahl Spannungsausfälle am Zähler

Betriebsstunden



Auslesedaten EMU32
Version 2:

Wirkenergie Tarif 1 (Wh)

Wirkenergie Tarif 2 (Wh)

Blindenergie Tarif 1 (varh)

Blindenergie Tarif 2 (varh)

Mom. Strom (A) pro Phase

Mom. Spannung (V) pro Phase 

Mom. Wirkleistung (W) pro Phase

Mom. Blindleistung (var) pro Phase 

Mom. Leistungsfaktor (Cos-Phi) pro Phase

Mom. Netzfrequenz (Hz)

15min Max. Wirkleistung (W) Tarif 1

15min Max. Wirkleistung (W) Tarif 2

Anzahl Spannungsausfälle am Zähler

Betriebsstunden



M-Bus Auslesedaten EMU Light

Wirkenergie (Wh) Tarif 1

Wirkenergie (Wh) Tarif 2 (DT)

Wirkenergie (Wh) Lieferung Tarif 1 (2Q ST)

Wirkenergie (Wh) Lieferung Tarif 2 (2Q DT)

Mom. Wirkleistung (W) pro Phase

Mom. Wirkleistung (W) total

Mom. Spannung (V) pro Phase

Mom. Strom (A) pro Phase

Mom. Strom (A) total

Mom. Leistungsfaktor (CosPhi) pro Phase

15min Max. Wirkleistung (W) pro Phase

15min Max. Strom (A) pro Phase

Eingestellter Wandlerfaktor

Eingestellte S0 Impulsrate



M-Bus Pegelwandler PW20 / PW60

Signalprozessor-gesteuerter M-Bus Master / Pegelwandler für 20 / 60 

Standardlasten (1.5mA)

Integrierte RS-232 Schnittstelle (PC als Master)

RS485 Schnittstelle

Galvanische Trennung zwischen M-Bus und PC

Optische Schnittstelle (Laptop / Handheld als Master)

Baudraten: 300 bis 9600 Baud

Bit-Recovery (Wiederherstellung der Bitzeiten)

Schutz gegen Überstrom und Kurzschluß auf dem M-Bus

Echounterdrückung und Kollisionserkennung mit Break-Signalisierung

Anzeigen für Betrieb, Datenverkehr, maximalen Busstrom und Überstrom

Externe 24V DC- oder AC-Versorgung

Gehäuse für DIN-C-Schiene oder Wandmontage



M-Bus Digital Master

Signalprozessor-gesteuerter M-Bus Master / Pegelwandler für 120 / 250 

Standardlasten (1.5mA)

ĂKonverterñ zwischen Zªhler und Computer

Modularer Aufbau:

als Master mit aufgesteckter CPU-Karte und integrierter Master-Software

als Repeater zur Erweiterung des Bussystems (Geräte, Kabellänge)

als Pegelwandler für RS232, RS485 oder 20mA Current-Loop

Baudraten: 300 bis 9600 Baud

Version für max. 38400 Baud mit eingeschränkten Spezifikationen

Bit-Recovery (Wiederherstellung der Bitzeiten)

Schutz gegen Überstrom und Kurzschluß auf dem M-Bus

Schutz gegen Fremdspannungen und Blitzschlag auf dem M-Bus

Echounterdrückung und Kollisionserkennung mit Break-Signalisierung

Anzeigen für Datenverkehr, maximalen Busstrom und Überstrom

Service- und Modemschnittstelle



Anzahl Energiezähler pro Pegelwandler / Master

EMU32 (ca. 3.6mA) EMU Light (ca. 2.4mA)

PW20 
(20x1.5mA)

8 12

PW 60
(60x1.5mA)

25 37

Master 120
(120x 1.5mA)

50 75

Master 250
(250x1.5mA)

100 155



TCP / IP Converter

Der Serial Device Server ermöglicht auf einfachste Weise den Anschluss 

von Pegelwandler an das 10BaseT Ethernet. Der TCP/IP Konverter 

erhält eine IP Adresse. Auf dem Computer wird anschliessend ein 

virtueller COM-Port erstellt. 

Konvertiert 10BaseT zu RS232

Netzwerkprotokolle: TCP/IP, UDP/IP,...

RS232: protokollunabhängig / transparent

Für M-Bus Pegelwandler und Zentralen

Windows Treiber für virtuellen COM-Port

Spannungsversorgung 12VDC, 150mA

YCYM oder J-Y(St)Y

2 x 2 x 0,8 mm

RS232

D-Sub

9pol Stecker

10BaseT Ethernet



M-Bus Auslesesoftware ReadEn

ReadEn ist eine leistungsfähige Software zur Fernauslesung von 

Verbrauchszählern via M-Bus. 

ReadEn bietet mit ihren umfangreichen Funktionen die ideale 

Softwarelösung für nahezu jede M-Bus Installation.

Assistent für den Nutzer durch die komplette Installation

Einfacher und bedienerfreundlicher Aufbau

Automatischer Datenexport

Graphische und tabellarische Auswertung

Bedienhilfe durch Assistenten

Integrierter PLANER steuert die automatische Auslesung zu eingestellten 

Zeitpunkten

Datenloggerfunktion - Ergebnisse können direkt online dargestellt werden

Kommissionierung der Zähler

Unterstützte Datenformate:

HTML, Rich Text, Text, Excel, DIF-Format, Word, SYLK-Format, Windows 

Zwischenablage

Gas-, Wasser- und Wärmezähler können auf Wunsch in der Software 
integriert werden.



Startseite

Status, Fehler und Warnungen

werden angezeigt

Einfache Menüführung

(Kanal, Zähler, Gruppen)



Für die Kanal (COM Port, 

Pegelwandler / Master) und 

Zählersuche steht ein Assistent zur 

Verfügung.

Angeschlossene Kanäle werden 

erkannt

Zähler werden auf den 

ausgewählten Kanälen gesucht und 

fortlaufend aufgelistet

Kanal und Zählersuche



Sämtliche Eingabefelder können 

anschliessend bei der Filterfunktion 

verwendet werden

Alle Infos der Eingabefelder 

erscheinen beim Exportieren der 

Auslesedaten (z.B. vollständige 

Adresse des Kunden inkl. 

Zählerständen)

Zähler Kommissionierung


